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bestemming eergezinswoning
fype gesfotzn bebourwing

softwareversie 1.3.3
berekend encrgieverbruik (kWh/m2):

Het berekende energieverbruik is een inschatting van de energiezuinigheid van de woning. Op de schaal wordt het energieverbruik van
de woning vergeleken met het energieverbruik van alle bestaande gebouwen met woonfunctie.
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Detail van het energieveriies

zeer laag laag gemiddeld hoog zeer hoog

energieverlies langs muren, daken, vloeren, U E R
vensters en deuren [ w e

energieverlies via de verwarmingsinstaliatie Fag= T S

. Impact op het milieu
zeer laag laag gemiddeld hoog zeer hoog
= CO 2-emiissie U e R R
. Wat kunt u deen om et energieverbruik te verinindaren?
"_.- 1. Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie.
B\ 2. Plaats zonwering aan de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is.
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Extra verbeteringen door milicuvriendelijke energiepreductie

De hierboven vermelde suggesties zijn basismaatregelen om op een kosteneffectieve manier het energieverbruik van een woning te
verminderen. Alleen als de woning voldoende geisoleerd is of grondige verbouwingswerkzaamheden gepland zijn, is het zinvol om |
hernievwbare energiebronnen of warmtekrachtkoppeling in te zetten. Meer informatie over onder andere zonngpanelen, energie vit >
biomassa of warmtepompen vindt u op de website van het Vlaams Energieagentschap: wwiw.energiesparen.be.

Premies e tiscale aftrel:

Voor bepaalde werkzaamheden kunt u premies of fiscale aftrek verkrijgen. Meer gedetailleerde informatie daarover vindt u op
www.energiesparen.be
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Besdirijving van het gebouw en de instaliaties

bouwjaar 26056

bouwjaar verwarmingsinstallatie 2006

aantal appartementen -

beschermd volume 628 m3

bruikbare vioeropperviakte 218 m= karakteristiek jaarlijks primair energievemruik* 26.101 iih

Aanbevelingen voor de verbetering van de isolatie

1. Maatregel: Isoleer de vioer bij de uitvoering van een grondige renovatie.

De vloer van uw woning is niet of onvoldocende geisoleerd. Isoleer de vloer bij de uitvoering van een grondige renovatie als er nog geen
isolatie aanwezig is of plaats extra isolatie. Dat kan aan de cnderzijde als die bereikbaar is, of aan de bovenzijde van de dragende
constructie. Een energiezuinige vioer heeft een U-waarde van 0,4 W/m2K.

Aanbevelingen vecr da verbetering van de installatie
Aanbevelingen voor sanitair warm watker B

Aanbevelingen voor koeling

i 2.Maairegel: Plaats zonweying 2an de buitenzijde van de vensters als deze nog niet aanwezig is. .

i In de woning is een koelinstallatie aanwezig of is de kans op oververhitting in de zomer groot. Plaats zonwering aan de buitenzijde van de E-
& vensters azan de zuid-, cost-, of westzijde van het gebouw, als deze nog niet aanwezig is, om op een energiezuinige manier oververhitting
in de zomer te vermijden.

(ﬂmmwmwnmmmmmcmmmmmmg
stookolie, steenkool) die gedurende aen fzar nodig is voor de veswarming, de productie van wanm water, de ventiiatie en dz koeling mpan
gebouw of gebouwdee!, Het wordt berekend op basis van de elgenschappen (compactheld, thermlsche isolatie en luchtdichtheld) en da
installaties van een gebouw. Bij de berekening wordf uitgegaan van esn standsardidimaat en een standaardgebruil,.

Het primaire energieverbrufk drukt ui hoeveel energle it fosalele brandstoffen verbrudikt wordt door de , Voor sardgas en
stookolie is de omrekenfactor naar primaire energle gelifk asn 1, Voor elekiriditsit is di= fackor 2,5, Bij elekbriditait ek afleen rekening
gehouden met de energie die verbruskt wordt in het gebouw, maar ook met de energle die verforen gaat bij de productie en bij het transport
(ongeveer 609%). Voor é4n eenheld elaldricitelt bif de gebruiker is er ongevesr 2,5 keer zovza! energie nodig in de vorm van staenkool of
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Yrijieleningsbading

Demeestemaategdmdleopgmmenzljnopduwﬂﬂaat,zljuopdltmmntkom«effeﬁdafhunnenﬁatwofdenmmé;de :
Wmmfumwm aantal maatregelen prakiisch niet uitvoerbaar of risicovol, Soms zijn bif de uftvoésing
zanvullende maatregelen noodzakelifk voor het behoud en de varbetering van de kwaliteit van het binnenmilfeu of | comfort. Een nader

ultgewerkt onderzoek of maatwerkadvies door gen instaliatewr, aannemer of adviseur kan over hiet voorgaande geven, Ondanks affe
m&mumm&msm@muw«mwwmmu die ontsiast sis do
geadvisearde maatregelen zonder nader onderzoek of ondeskundig uftgevoasd worden 3
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